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Maico Duo Fassadenabschlüsse und Gitter

   Typ Beschreibung €/Stk.
...FAW Duo FAW Fassadenabschluss Farbe weiß 218,00
...FAE Duo FAE Fassadenabschluss Farbe Edelstahl 203,00
...AE Duo AE Abdeckung für Laibungselement, Edelstahl 100,00

Warengruppe: / ENEF/ MA_K
Bestellcode: MA/Duo/...
Technische Daten/Preise

Maico Duo Ersatzfilter

   Beschreibung €/Stk.
...G3 Maico Ersatzfilter-Set Duo G3, für Duo 2xG3 29,00
...M6 Maico Ersatzfilter-Set Duo M6, für Duo 1xM6 28,00

Warengruppe: / MA_K
Bestellcode: MA/Duo/...
Technische Daten/Preise
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Helios KWL EC 170 Lüftungsgeräte für Etagenwohnungen

  

  

Helios KWL EC 170 W und KWL EC 170 W ET

Helios KWL EC 170 W:       Lüftungsgerät R/L mit WRG EC-Motoren 
                                            Auto-Bypass und Web-Server
Helios KWL EC 170 W ET:  Lüftungsgerät zusätzlich mit Enthalpiewärmetauscher

Beschreibung:

Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von
Etagenwohnungen. Gerät zur Wandinstallation mit universellem Gehäuse zur
Montage des Außenluftanschlusses wahlweise links oder rechts.
Ausgestattet mit Helios easy-Control, dem innovativen Steuerungskonzept für

einfachste Netzwerkanbindung und Webbrowser-Bedienung.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Innenkorpus aus
EPP. Freie Zugänglichkeit der Komponenten durch abnehmbare Fronttüre. Zwei
geräuscharme Hochleistungs-Radialventilatoren mit energiesparenden, war-
tungsfreien EC-Motoren. Großflächiger Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus
Kunststoff mit einem Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 90 %. Optional mit
Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche Feuchterückgewinnung. Saubere Au-
ßenluftzuführung durch einen ISO Coarse 65% (G4) Filter; optional ist zusätzlich
ein ISO ePM1 50% (F7) Feinfilter erhältlich. Abluftseitig ist dem Wärmetauscher
ein ISO Coarse 65% (G4) Filter vorgesetzt.

  

Typ Nennvolumen-
strom [m³/h]

Energie-
effizienz-

klasse

Nennweite €/Stk.

...W KWL EC 170 W 210 A 125 2310,00

...W/ET KWL EC 170 W ET 210 A 125 3005,00

Warengruppe: / ENEF/ HE_K
Bestellcode: HE/KWL/EC/170/...
Technische Daten/Preise

Zubehör zu Helios KWL EC 170

   Typ Beschreibung €/Stk.
KWL-BEC Komfortbedienelement mit Grafikdisplay 297,00
KWL-BE Bedienelement mit Schiebeschalter 93,00
KWL-VOC VOC  Mischgasfühler für KWL-BEC 309,00
KWL-CO2 CO2 Kohlendioxydfühler für KWL-BEC 320,00
KWL-KNX KNX Busmodul, nur in Verbindung mit RJ10 KL verwendbar 449,00
KWL-RJ10 KL Adapter für KNX-Modul 23,00
KWL EVH 170 Helios Vorheizregister für KWL EC 170 172,00

Nachheizregister
EHR-R 1,2/125 Helios EHR-R 1,2/125, Elektro-Heizregister 1200 287,00
EHR-R 1,2/125 Helios EHR-R 1,2/125, Elektro-Heizregister 1200 287,00
WHST 300 T38 Helios WHST 300 T38, Warmwasser-Heizregister- 300,00

Warengruppe: / ENEF/ HE_K/ HE_C/ HE_A
Bestellcode: ...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL/EC/170/W/ET
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-RJ10/KL
oxomi:article://HE/KWL-RJ10/KL
oxomi:article://HE/KWL-RJ10/KL
oxomi:article://HE/KWL/EVH/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EVH/170/W
oxomi:article://HE/KWL/EVH/170/W
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/WHST/300/T38
oxomi:article://HE/WHST/300/T38
oxomi:article://HE/WHST/300/T38
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Helios KWL EC Lüftungsgeräte für Wohngebäude

Helios KWL EC - Lüftungsgeräte für Wohngebäude
  

Helios KWL EC

Saubere Außenluftzuführung über G4-Filter; optional ist zusätzlich ein F7-Pollen-
filter erhältlich. Abluftseitig ist dem Wärmetauscher ein G4-Filter vorge-
setzt.Wahlweise mit hocheffizientem Kunststoff-oder Enthalpie-Wärmetauscher
für zusätzliche Feuchterückgewinnung. Großflächiger Kreuzgegenstrom-Wärme-
tauscher aus Kunststoff hat einen Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 90 %.
Typen ET sind mit hocheffizientem Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche
Feuchterückgewinnung ausgestattet. TÜV-geprüfter DIBt-Wärmebereitstellungs-
grad von bis zu 116 %.

  

Typ Nennvolumen-
strom [m³/h]

Nennweite Energie-
effizienz-

klasse

€/Stk.

...200/W/L KWL EC 200 W L 235 125 A 2665,00

...200/W/R KWL EC 200 W R 235 125 A 2665,00

...270/W/L KWL EC 270 W L 285 160 A+ 2755,00

...270/W/R KWL EC 270 W R 285 160 A+ 2755,00

...300/W/L KWL EC 300 W L 315 125 A 2840,00

...300/W/R KWL EC 300 W R 315 125 A 2840,00

...500/W/L KWL EC 500 W L 500 160 A 3615,00

...500/W/R KWL EC 500 W R 500 160 A 3615,00

Warengruppe: HE_K/ / ENEF
Bestellcode: HE/KWL/EC/...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/200/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/270/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/300/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/L
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
oxomi:article://HE/KWL/EC/500/W/R
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Zubehör zu Helios KWL EC - Lüftungsgeräte

  

Das komplette Zubehör finden Sie online in Ihrem HTH Portal.

   Typ Beschreibung €/Stk.
Steuerbauteile
...KWL-BEC KWL-BEC Komfortbedienelement 297,00
...KWL-BE KWL-BE Schiebeschalter 3-Stufen 93,00
...KWL-SL/4/20 KWL-SL 4/20 Steuerleitung 4-polig, 20 37,00
...KWL-APG KWL-APG Aufputzgehäuse für KWL-BE(C) 28,00
...KWL-VOC KWL-VOC Mischgasfühler 309,00
...KWL-CO2 KWL-CO2 Kohlendioxydfühler 320,00
...KWL-FTF KWL-FTF Feuchte-Temperatur-Fühler 190,00
...KWL-KNX KWL-KNX KNX Busmodul 449,00
...KWL-ET/200/300 KWL-ET 200/300 Enthalpiewärmetauscher KWL EC 200/300 926,00
...KWL-ET/450/500 KWL-ET 400/500 Enthalpiewärmetauscher KWL EC 400/500 1105,00
Vorheizregister
...KWL-EVH/220D KWL-EVH 220 D E-Vorheizregister zu KWL EC 22D 212,00
...KWL-EVH/200/300/W KWL-EVH 200/300 W E-Vorheizregister zu KWL EC 220 und 300 177,00
...KWL-EVH/340/D KWL-EVH 340 D E-Vorheizregister zu KWL EC 340 212,00
...KWL-EVH/500/W KWL-EVH 500 W E-Vorheizregister zu KWL EC 500 177,00
Nachheizregister
...EHR-R/0,8/125 EHR-R 0,8/125 E-Heizregister 0,8kW 279,00
...EHR-R/1,2/125 EHR-R 1,2/125 E-Heizregister 1,2kW 287,00
...EHR-R/1,2/160 EHR-R 1,2/160 E-Heizregister 1,2kW 296,00
...EHR-R/2,4/160 EHR-R 2,4/160 E-Heizregister 2,4kW 332,00
Warmwasserheizregister
...WHR/125 WHR 125 Helios WHR 125, Warmwasser-Heizregister 421,00
...WHR/160 WHR 160 Helios WHR 160, Warmwasser-Heizregister 477,00
weiteres Zubehör online

Warengruppe: / HE_K/ HE_L/ HE_C
Bestellcode: HE/...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BEC
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-BE
oxomi:article://HE/KWL-SL/4/20
oxomi:article://HE/KWL-SL/4/20
oxomi:article://HE/KWL-SL/4/20
oxomi:article://HE/KWL-SL/4/20
oxomi:article://HE/KWL-APG
oxomi:article://HE/KWL-APG
oxomi:article://HE/KWL-APG
oxomi:article://HE/KWL-APG
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-VOC
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-CO2
oxomi:article://HE/KWL-FTF
oxomi:article://HE/KWL-FTF
oxomi:article://HE/KWL-FTF
oxomi:article://HE/KWL-FTF
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-KNX
oxomi:article://HE/KWL-ET/200/300
oxomi:article://HE/KWL-ET/200/300
oxomi:article://HE/KWL-ET/200/300
oxomi:article://HE/KWL-ET/200/300
oxomi:article://HE/KWL-ET/450/500
oxomi:article://HE/KWL-ET/450/500
oxomi:article://HE/KWL-ET/450/500
oxomi:article://HE/KWL-ET/450/500
oxomi:article://HE/KWL-EVH/220D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/220D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/220D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/220D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/200/300/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/200/300/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/200/300/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/200/300/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/340/D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/340/D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/340/D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/340/D
oxomi:article://HE/KWL-EVH/500/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/500/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/500/W
oxomi:article://HE/KWL-EVH/500/W
oxomi:article://HE/EHR-R/0,8/125
oxomi:article://HE/EHR-R/0,8/125
oxomi:article://HE/EHR-R/0,8/125
oxomi:article://HE/EHR-R/0,8/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/125
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/160
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/160
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/160
oxomi:article://HE/EHR-R/1,2/160
oxomi:article://HE/EHR-R/2,4/160
oxomi:article://HE/EHR-R/2,4/160
oxomi:article://HE/EHR-R/2,4/160
oxomi:article://HE/EHR-R/2,4/160
oxomi:article://HE/WHR/125
oxomi:article://HE/WHR/125
oxomi:article://HE/WHR/125
oxomi:article://HE/WHR/125
oxomi:article://HE/WHR/160
oxomi:article://HE/WHR/160
oxomi:article://HE/WHR/160
oxomi:article://HE/WHR/160
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Maico WS 170 Lüftungsgeräte für Etagenwohnungen

Maico WS 170 - Lüftungsgeräte für Etagenwohnungen
  

Maico WS 170

Zentrales Wohnraumlüftungsgerät in sehr kompakter Bauweise. Das Gerät kann
in Standard-Küchenschränken mit 60cm Breite platziert werden und eignet sich
daher besonders für die zentrale Belüftung von Wohneinheiten im Geschoss-
wohnbau. Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über Kreuz-
Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung, inkl.
Bedienteil RLS 1 WR.

WS 170 KBR/KBL     : 
Komfortausführung, Wärmetauscher mit Bypass

WS 170 KBR/KBL ET: 
Komfortausführung mit Enthalpie und zusätzlichem Bypass

 4 Steckverbinder SVR 125 oder 90° Bögen B90-125 sind für den Anschluss aller
Geräte an Wickelfalzrohre separat zu bestellen.

 

  
Typ Breite 

[mm]
Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Nennweite

WS 170 R 595 820 375 36,5 125
WS 170 L 595 820 375 36,5 125
WS 170 RET 595 820 375 40,0 125
WS 170 LET 595 820 375 40,0 125
WS 170 KR 595 820 375 42,5 125
WS 170 KL 595 820 375 42,5 125
WS 170 KRET 595 820 375 46,0 125
WS 170 KLET 595 820 375 46,0 125
WS 170 KBR 595 820 435 44,8 125
WS 170 KBL 595 820 435 44,8 125
WS 170 KBRET 595 820 435 48,0 125
WS 170 KBLET 595 820 435 48,0 125

  

Typ Beschreibung Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Energie-
effizienz-

klasse

€/Stk.

...R WS 170 KBR Maico Raumluft-System WS 170 KBR, 40 - 160 A 3135,00

...L WS 170 KBL Maico Raumluft-System WS 170 KBL, 40 - 160 A 3135,00

...RET WS 170 KBRET Maico Raumluft-System WS 170 KBRET, Bypass 40 - 160 A 3805,00

...LET WS 170 KBLET Maico Raumluft-System WS 170 KBLET, Bypass 40 - 160 A 3805,00

Warengruppe: MA_K/ ENEF
Bestellcode: MA/WS/170/KB...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBR
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBL
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBRET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
oxomi:article://MA/WS/170/KBLET
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Maico Zubehör WS 170 - Steuerungen

   Typ Beschreibung €/Stk.
...RLS/1/WR RLS 1 Maico Raumluftsteuerung RLS 1 WR für WS 170 54,00
...RLS/D1/WR RLS D1 WR Maico Raumluftsteuerung RLS D1 WR für WS 170 219,00
...NTC/15 NTC 15 Maico Temperaturfühler NTC 15 25,00
...SGS SGS Maico Schadgassensor für WS 170 256,00

Warengruppe: MA_K
Bestellcode: MA/...
Technische Daten/Preise

Maico Zubehör WS 170 - Anschlussstutzen und Bögen

   Typ Nennweite €/Stk.
...SVR/125 SVR 125 125 10,00
...B45-125 B45-125 125 26,00
...B90-125 B90-125 125 30,00

Warengruppe: MA_K
Bestellcode: MA/...
Technische Daten/Preise

Maico Zubehör WS 170 - Filter

   Typ Beschreibung €/Stk.
...F/170 WSF 170 Filterzelle F7 für WS 170 59,00
...F-AKF/170 WSF-AKF 170 Aktivkohlefilterzelle Filterklasse M5 für WS 170 112,00
...G/170 WSG 170 Filtermatte G4 für WS 170 39,00
...G-ES/170 WSG-ES 170 Einschubrahmen für Luftfiltermatte für WS 170 35,00

Warengruppe: MA_K
Bestellcode: MA/WS...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://MA/RLS/1/WR
oxomi:article://MA/RLS/1/WR
oxomi:article://MA/RLS/1/WR
oxomi:article://MA/RLS/1/WR
oxomi:article://MA/RLS/D1/WR
oxomi:article://MA/RLS/D1/WR
oxomi:article://MA/RLS/D1/WR
oxomi:article://MA/RLS/D1/WR
oxomi:article://MA/NTC/15
oxomi:article://MA/NTC/15
oxomi:article://MA/NTC/15
oxomi:article://MA/NTC/15
oxomi:article://MA/SGS
oxomi:article://MA/SGS
oxomi:article://MA/SGS
oxomi:article://MA/SGS
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/WSF/170
oxomi:article://MA/WSF/170
oxomi:article://MA/WSF/170
oxomi:article://MA/WSF/170
oxomi:article://MA/WSF-AKF/170
oxomi:article://MA/WSF-AKF/170
oxomi:article://MA/WSF-AKF/170
oxomi:article://MA/WSF-AKF/170
oxomi:article://MA/WSG/170
oxomi:article://MA/WSG/170
oxomi:article://MA/WSG/170
oxomi:article://MA/WSG/170
oxomi:article://MA/WSG-ES/170
oxomi:article://MA/WSG-ES/170
oxomi:article://MA/WSG-ES/170
oxomi:article://MA/WSG-ES/170


Alle Preise in € zzgl. MwSt. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe 02.2021

WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME      LÜFTUNGSGERÄTE FÜR ZENTRALE KWL-ANLAGEN

2.26

Maico WS-Serie Lüftungsgeräte für Wohngebäude

Maico WS 160 Flat ET - Zentrale Lüftungsgeräte für Deckenmontage
  

Maico WS 160 Flat ET

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volu-
menstromregelung, inkl. Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, 2 Zuluftstutzen
(links rechts) und 1 Abluftstutzen (mitte), Fördervolumen 40 - 160 m³/h, An-
schlussdurchmesser 4 x DN 125, 4 Steckverbinder SVR 125 oder 90°Bogen B90-
125 zum Anschluss an Wickelfalzrohre notwendig (als Zubehör zu bestellen),
ebenfalls möglich ist, das Wickelfalzrohr DN160 direkt auf den EPP Stutzen zu
stecken, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP
(air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBt-Zu-
lassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich.
weitere Wohnraumlüftungsgeräte für Deckeneinbau von Maico finden Sie in Ih-
rem HTH Portal.

 

  
Typ Länge

[mm]
Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht
[kg]

Nennweite

WS 160 Flat ET 1260 582 230 27,0 125
WS 160 Flat BET 1260 582 230 27,0 125
WS 160 Flat KET 1260 582 230 27,0 125
WS 160 Flat KBET 1260 582 230 27,0 125
WS 160 Flat KBZET 1260 582 230 27,0 125

  

Typ Beschreibung Nenn-
volumen-

strom
[m³/h]

Energieeffizienzklasse €/Stk.

...ET WS 160 Flat ET ohne Bypass, ohne Vorheizregister 40 - 160 A 3205,00

...BET WS 160 Flat BET mit Bypass, ohne Vorheizregister 40 - 160 A 3305,00

...KET WS 160 Flat KET ohne Bypass, mit Vorheizregister 40 - 160 A 3400,00

...KBET WS 160 Flat KBET mit Bypass und Vorheizregister 40 - 160 A 3505,00

...KBZET WS 160 Flat KBZET mit Bypass, Vorheizregister und Zonenklappe 40 - 160 A 3880,00
weiter Varianten online!

Warengruppe: MA_K/ / ENEF
Bestellcode: MA/WS/160/FLAT/...
Technische Daten/Preise
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Maico WS 320 - Zentrales Lüftungsgerät für Wand- und Standmontage

  

  

Maico WS 320

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volu-

menstromregelung.Je nach Ausführung mit:
- integriertem Bypass
- integriertem Vorheizregister
- Kreuz-Gegenstromtauscher oder Enthalpietauscher
- Komfortbedienung inkl. App-Steuerung
- integrierte Feuchteregelung
- EnOcean Integration optional
- DIBt-Zulassung

Fördervolumen 80 - 320 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbin-
der SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohre notwen-
dig (als Zubehör zu bestellen)
inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP
(air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBt-Zu-
lassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich

 

  
Typ Breite

[mm]
Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Nennweite

WS 320 ET 841 857 598 73,0 160
WS 320 B 841 857 598 67,0 160
WS 320 BET 841 857 598 73,0 160
WS 320 K 841 857 598 67,0 160
WS 320 KET 841 857 598 73,0 160
WS 320 KB 841 857 598 67,0 160
WS 320 KBET 841 857 598 73,0 160

  

Typ Beschreibung Energie-
effizienzklasse

Nenn-
volumen-

strom
[m³/h]

€/Stk.

...ET WS 320 ET mit Enthalpiewärmetauscher A 80 - 320 3945,00

...B WS 320 B mit Bypass A+ 80 - 320 3325,00

...BET WS 320 BET mit Bypass und Enthalpiewärmetauscher A 80 - 320 4095,00

...K WS 320 K Komfortgerät A+ 80 - 320 3485,00

...KET WS 320 KET Komfortgerät mit Enthalpiewärmetauscher A 80 - 320 4230,00

...KB WS 320 KB Komfortgerät mit Bypass A+ 80 - 320 3615,00

...KBET WS 320 KBET Komfortgerät
mit Bypass und Enthalpiewärmetauscher A 80 - 320 4370,00

Warengruppe: MA_K/ / ENEF
Bestellcode: MA/WS/320/...
Technische Daten/Preise
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Maico WS 470 - Zentrales Lüftungsgerät für Wand- und Standmontage

  

  

Maico WS 470

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volu-

menstromregelung.Je nach Ausführung mit:
- integriertem Bypass
- integriertem Vorheizregister
- Kreuz-Gegenstromtauscher oder Enthalpietauscher
- Komfortbedienung inkl. App-Steuerung
- integrierte Feuchteregelung
- EnOcean Integration optional
- DIBt-Zulassung

Fördervolumen 80 - 470 m³/h
Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen
B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohre notwendig (als Zubehör zu bestellen)
inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP
(air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBt-Zu-
lassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich

 

   Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Nennweite

841 857 598 67,0 160,00
841 857 598 73,0 160,00
841 857 598 73,0 160,00
841 857 598 67,0 160,00
841 857 598 73,0 160,00
841 857 598 73,0 160,00
841 857 598 67,0 160,00

  

Typ Energie-
effizienzklasse

Beschreibung Nenn-
volumen-

strom
[m³/h]

€/Stk.

...ET WS 470 ET A mit Enthalpiewärmetauscher 80 - 470 4850,00

...B WS 470 B A mit Bypass 80 - 470 4090,00

...BET WS 470 BET A mit Bypass und Enthalpiewärmetauscher 80 - 470 5015,00

...KET WS 470 KET A Komfortgerät mit Enthalpiewärmetauscher 80 - 470 5195,00

...KB WS 470 KB A Komfortgerät mit Bypass 80 - 470 4435,00

...KBET WS 470 KBET A Komfortgerät
mit Bypass und Enthalpiewärmetauscher 80 - 470 5355,00

Warengruppe: ENEF/ / MA_K
Bestellcode: MA/WS/470/...
Technische Daten/Preise
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Maico Zubehör WS-Serie - Steuerungen

   Typ Beschreibung €/Stk.
Steuerungen
...RLS/1/WR RLS 1 Maico Raumluftsteuerung RLS 1 WR für WS 170 54,00
...RLS/D1/WR RLS D1 WR Maico Raumluftsteuerung RLS D1 WR für WS 170 219,00
Funksteuerung EnOcean
...DS/RC DS RC Maico Funkschalter DS RC 193,00
...E-SM E-SM Maico Enocean-Steckmodul E-SM 180,00
Zusatzplatinen und Sensoren
...NTC/15 NTC 15 Maico Temperaturfühler NTC 15 25,00
...SGS SGS Maico Schadgassensor für WS 170 256,00
...K-SM K-SM Maico KNX-Steckmodul K-SM 506,00

...ZP/1 ZP 1
Maico Zusatzplatine ZP 1

erforderlich für: Erdwärmetauscherregelung,
Nachheizregisterregelung, Zonenregelung

282,00

...ZP/2 ZP 2
Maico Zusatzplatine ZP 2

erforderlich für: Druckkonstantregelung,
differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung

400,00

Warengruppe: MA_K/ MA_C
Bestellcode: MA/...
Technische Daten/Preise

Maico Zubehör WS-Serie - Heizregister

   Typ Beschreibung €/Stk.
...160 WS-VH 160 Vorheizregister für WS 160 Flat 226,00
...320/470 WS-VH 320/470 Vorheizregister für WS320 und WS 470 319,00

Warengruppe: MA_K/ MA_C
Bestellcode: MA/WS-VH/...
Technische Daten/Preise
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Maico Zubehör WS-Serie - Anschlussstutzen und Montagematerial

   Typ Beschreibung €/Stk.
Nennweite 125
...SVR/125 SVR 125 Steckverbinder NW125 mit Lippendichtung 10,00
...B45-125 B45-125 Bogen 45° NW125, Rollringdichtung 26,00
...B90-125 B90-125 Bogen 90° NW125, Rollringdichtung 30,00
Nennweite 160
...SVR/160 SVR-160 Steckverbinder NW160, mit Lippendichtung 20,00
...B90-160 B90-160 Bogen 90° NW160 Rollringdichtung 38,00
Montagewinkel
...WS-BWD/160 WS-BWD Decken Befestigungswinkel 39,00
...WS-BWU/160 WS-BWU Universal Befestigungswinkel 33,00
Bypass
...WS-BP/320/470 WS-BP 320/470 Maico Bypass für Wärmetauscher WS-BP 320/470, 100 234,00
Syphon für Kondensatablauf
...WS-BP/320/470 WS-SI 320/470 Siphon WS-SI 320/470 für WS 320 und 470 16,00
Montagefüsse
...WS-MF/320/470 WS-MF 320/470 Montagefüße WS-MF 320/470 für WS 320 und 470 84,00

Warengruppe: MA_K/
Bestellcode: MA/...
Technische Daten/Preise

Maico Zubehör WS - Filter

   Beschreibung €/Stk.
Filterzubehör WS 160
...-FVA/160 Filterverschlussabdeckung WS-FVA 160 119,00
Filter für WS 320 und WS 470
...G-ES/320/470 Einschubrahmen WSG-ES 320/470 für Filtermatten 45,00
...G/320/470 Ersatzluftfilter WSG 320/470 71,00
...G-EG/320/470 Ersatzfiltermatten WSG-EG 320/470 47,00
...F/320/470 Ersatzluftfilterkassette WSF 320/470 45,00
...G-AKF/320/470 Aktivkohlefilter WSG-AKF 320/470 121,00

Warengruppe: MA_K/
Bestellcode: MA/WS...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/SVR/125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B45-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/B90-125
oxomi:article://MA/SVR/160
oxomi:article://MA/SVR/160
oxomi:article://MA/SVR/160
oxomi:article://MA/SVR/160
oxomi:article://MA/B90-160
oxomi:article://MA/B90-160
oxomi:article://MA/B90-160
oxomi:article://MA/B90-160
oxomi:article://MA/WS-BWD/160
oxomi:article://MA/WS-BWD/160
oxomi:article://MA/WS-BWD/160
oxomi:article://MA/WS-BWD/160
oxomi:article://MA/WS-BWU/160
oxomi:article://MA/WS-BWU/160
oxomi:article://MA/WS-BWU/160
oxomi:article://MA/WS-BWU/160
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-BP/320/470
oxomi:article://MA/WS-MF/320/470
oxomi:article://MA/WS-MF/320/470
oxomi:article://MA/WS-MF/320/470
oxomi:article://MA/WS-MF/320/470
oxomi:article://MA/WS-FVA/160
oxomi:article://MA/WS-FVA/160
oxomi:article://MA/WS-FVA/160
oxomi:article://MA/WSG-ES/320/470
oxomi:article://MA/WSG-ES/320/470
oxomi:article://MA/WSG-ES/320/470
oxomi:article://MA/WSG/320/470
oxomi:article://MA/WSG/320/470
oxomi:article://MA/WSG/320/470
oxomi:article://MA/WSG-EG/320/470
oxomi:article://MA/WSG-EG/320/470
oxomi:article://MA/WSG-EG/320/470
oxomi:article://MA/WSF/320/470
oxomi:article://MA/WSF/320/470
oxomi:article://MA/WSF/320/470
oxomi:article://MA/WSG-AKF/320/470
oxomi:article://MA/WSG-AKF/320/470
oxomi:article://MA/WSG-AKF/320/470


Alle Preise in € zzgl. MwSt. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe 02.2021

LÜFTUNGSGERÄTE FÜR ZENTRALE KWL-ANLAGEN      WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME

2.31

Maico WR- Serie - Zentrale KWL-Lüftungsgeräte
  

  

Maico WR-Serie

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volu-
menstromregelung, inkl. Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, För-
dervolumen 80 - 320 m³/h, 4 Steckverbinder oder 90°Bögen B90 zum Anschluss
an Wickelfalzrohre notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1
WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-
Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBt-Zulassung und Passivhaus-Zerti-
fikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich.
- Hocheffizientes, intelligentes zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewin-

nung für die Komfortlüftung.
- Kompaktes und sehr leises Gerät für Wand- bzw. Standmontage (optional).
- Ein leicht zugänglicher USB-Anschluss für Service/Inbetriebnahme zeichnet

alle Gerätevarianten aus.
- Gleichstrom-Motoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung

für gleichbleibende Luftmenge („Volumenstromkonstanz“).
- Die Gleichstrom-Motoren können über die optionale Zusatzplatine ZP 2 auch

druckkonstant betrieben werden.
- Hohe Kundendienst-/Benutzerfreundlichkeit durch moderne Geräte-Modul-

technik.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausstattungs- und Anschlussmöglich-

keiten.
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet.
- Farbe: weißaluminium.
- Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wär-

medämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus
durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Ge-
prüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. 

- Zusätzliche schalldämmende Auskleidung in der Zuluftführung.
- Höchste Luftdichtigkeit. 
- Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 
- 4 Rohranschlüsse DN 160.
- Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör).
- Die Geräte-Varianten WR 310 und WR 410 lassen sich im Nachhinein noch

aufrüsten (z.B. elektr. PTC-Vorheizregister (optional) oder Bypass (optional)
oder Enthalpie-Wärmetauscher (optional).

- DIBt-Zulassung.
- Passivhaus-Zertifizierung.

 

  
Typ Breite

[mm]
Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

Gewicht
[kg]

Nennweite

WR 410 841 857 598 67,0 160
WR 310 841 857 598 67,0 160

  

Typ Energieeffizienzklasse Beschreibung Nenn-
volumen-

strom
[m³/h]

€/Stk.

...310 WR 310 A+ WR 310 Standardausführung 80 - 320 3220,00

...410 WR 410 A WR 410 Standardausführung 80 - 470 3940,00
Passendes Zubehör finden Sie onlinein Ihrem HTH Portal

Warengruppe: MA_K/ ENEF
Bestellcode: MA/WR/...
Technische Daten/Preise
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2.32 HTH Uniflexplus+ KWL-Systemrohre

HTH Uniflexplus+ Luftverteilsystem für kontrollierte Wohnraumlüftung

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom 
 [m³/h]

Max.Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...50/Rohr KWL Rohr 50 50 15 60 143,50

...63/Rohr KWL Rohr 63 63 25 60 165,60

...75/Rohr KWL Rohr 75 75 34 60 248,40

...90/Rohr KWL Rohr 90 90 51 60 303,50

...132/Rohr KWL Flachkanalrohr 132x52 132x52 45 60 264,90

Warengruppe: HTVR/ / HTVF/ RSDH/ ENEF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Montagezubehör und Werkzeuge

   Beschreibung für Rohre mit NW €/Stk.
50mm Rohradapter
...50/RR/63/50 HTH Uniflexplus+ Rohradapter 63/50mm 50 4,40
Rohrschneider für HTH Uniflexplus +
...50/Rohrschneider HTH Uniflexplus+ Rohrschneider NW 50 50 49,80
...63/Rohrschneider HTH Uniflexplus+ Rohrschneider NW 63 63 50,20
...75/Rohrschneider HTH Uniflexplus+ Rohrschneider NW 75 75 55,30
...90/Rohrschneider HTH Uniflexplus+ Rohrschneider NW 90 90 55,30
Montageklammern
...63/MK1 HTH Uniflexplus+ Montageklammer MK1 NW 63 63 1,00
...63/MK2 HTH Uniflexplus+ Montagedoppelklammer MK2 NW 63 63 1,40
...75/MK1 HTH Uniflexplus+ Montageklammer MK1 NW 75 75 1,10
...75/MK2 HTH Uniflexplus+ Montagedoppelklammer MK2 NW 75 75 1,50
...90/MK1 HTH Uniflexplus+ Montageklammer MK1 NW 90 90 1,10
...132/MKFK HTH Uniflexplus+ Montageklammern MKFK 132 x 52 2,20

Warengruppe: HTVR/ / HTVF/ RSDH/ ENEF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Geschlossenzellige Kautschukrohrisolierung
  

Die 2m langen Isolierschläuche werden bei Verlegung des KWL-Rohres durch
Aufschieben auf das Rohrstück montiert.

  

Typ KWL-Rohr-
anschluss

[mm]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...50/Rohrisolierung Rohrisolierung KWL 50 50 60 380,90

...63/Rohrisolierung Rohrisolierung KWL 63 63 60 405,40

...75/Rohrisolierung Rohrisolierung KWL 75 75 60 339,50

...90/Rohrisolierung Rohrisolierung KWL 90 90 60 331,10

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise
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2.33
Rohrverbinder

  

Die Rohrverbinder werden zur Verbindung von zwei KWL-Rohrstücken eingesetzt.
Sie werden durch auf- bzw. einschieben in das KWL-Rohr montiert und rasten
selbsttätig ein. Die benötigten Dichtungen sind im Set enthalten.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...50/MF KWL 50 MF 50 60 7,00

...63/MF KWL 63 MF 63 60 7,60

...75/MF KWL 75 MF 75 60 8,70

...90/MF KWL 90 MF 90 60 9,80

...132/MF/132/132 KWL 132 MF 132/132 132x52 60 27,40

...132/MF/132/132-180 KWL 132 MF 132 132-180 132x52 60 30,80

Warengruppe: HTVR/ / HTVF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

90° Bögen
  

Die 90° Bögen werden immer dann in den Rohrverlauf eingebaut, wenn der mini-
male Biegeradius des KWL-Rohres unterschritten werden muss.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...75/B90 Bogen 90° NW 75mm 75 60 20,40

...90/B90 Bogen 90° NW 90mm 90 60 30,40

...132/BW90/132/132 Bogen waagrecht 132x52 60 19,90

...132/BW90/132/132-180 Bogen waagrecht / D2 gedreht 132x52 60 20,30

...132/BS90/132/132 Bogen senkrecht 132x52 60 19,90

...132/BS90/132/132-180 Bogen senkrecht / D2 gedreht 132x52 60 19,90

Warengruppe: HTVR/ / HTVF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Flachkanalenddeckel 132mm x 52mm
  

Der Flachkanalenddeckel dient zur Ausbildung von Blindstutzen an Verteiler- und
Anschlusskästen. Je ungenutztem Abgang ist im Flachkanalsystem ein Blindde-
ckel zu planen.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...D Enddeckel KWL 132 132x52 60 7,00

Warengruppe: HTVF
Bestellcode: KWL/132/E...
Technische Daten/Preise
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2.34
Asymmetrischer Rohrübergang 0°

  

Die geraden asymmetrischen Übergänge können zur Ankoppelung von Standard
Lüftungsrohren mit NW 125 an HTH Uniflexplus+ Rohre eingesetzt werden. In
Verbindung mit der Uniflexplus+ Verlängerungshülse oder einem Rohrstutzen
NW 125 kann der Übergang auch zur Ausbildung eines Luftein- oder Luftauslas-
ses für HTH Ventile mit NW125 erweitert werden.

  

Beschreibung KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennweite Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...63/RR/125/3x63 gerader Übergang NW125 - 3x63 3 x 63 125 75 60 47,50

...75/RR/125/2x75 gerader Übergang NW125 - 2x75 2 x 75 125 68 60 47,50

...90/RR/125/1x90 gerader Übergang NW125 - 1x90 1 x 90 125 51 60 47,50

...90/RR/125/2x90 gerader Übergang NW125 - 2x90 2 x 90 125 100 60 53,00
Halsverlängerung für den direkten Anbau von Tellerventilen an die Übergänge
...SMF/125 Halsverlängerung NW125    125    60 4,50

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Kunststoffverteilerkästen für Beton und Unterflureinbau
  

  

Die HTH Uniflexplus+ Kunststoffverteilerkästen sind für die KWL-Rohrgrößen
63mm bis 90mm und das Flachkanalrohr 132m x 52mm lieferbar. Jeder Verteiler-
kasten kann mit einem Rohradapter NW125, NW160 oder NW180 bestellt
werden. Die Adapter dienen zur Verbindung des KWL-Systems mit Standardlüf-
tungsrohren oder dem isolierten Anschlussrohrsystem HTH Isopipeplus+.Die
kompakten Kunststoffverteilerkästen sind je nach Ausführung mit 4 bis 18 KWL
Abgängen ausgerüstet.

Die Montage kann flexibel in, auf oder unter der Decke erfolgen.

  

Typ Größe KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom 
[m³/h]

Max. Luft-
geschwindig-

keit [m/s]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

KWL-Rohr 63mm
...63/VKF/S/125/12x63/Kunststoff KWL 63 VKF S 125 12x63 S 12x 63 250 5,0 60 165,60
...63/VKF/S/160/12x63/Kunststoff KWL 63 VKF S 160 12x63 S 12x 63 300 4,0 60 165,60
...63/VKF/S/180/12x63/Kunststoff KWL 63 VKF S 180 12x63 S 12x 63 300 3,5 60 165,60
...63/VKF/L/125/18x63/Kunststoff KWL 63 VKF L 125 18x63 L 18x 63 250 5,0 60 193,20
...63/VKF/L/160/18x63/Kunststoff KWL 63 VKF L 160 18x63 L 18x 63 350 5,0 60 193,20
...63/VKF/S/180/18x63/Kunststoff KWL 63 VKF S 180 18x63 L 18x 63 450 5,0 60 193,20
KWL-Rohr 75mm
...75/VKF/S/125/8x75/Kunststoff KWL 75 VKF S 125 8x75 S 8x 75 250 5,0 60 165,60
...75/VKF/S/160/8x75/Kunststoff KWL 75 VKF S 160 8x75 S 8x 75 280 3,5 60 165,60
...75/VKF/S/180/8x75/Kunststoff KWL 75 VKF S 180 8x75 S 8x 75 280 3,0 60 165,60
...75/VKF/L/125/12x75/Kunststoff KWL 75 VKF L 125 12x75 L 12x 75 250 5,0 60 193,20

Warengruppe: HTVR/ / HTVF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise
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Typ Größe KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom 
[m³/h]

Max. Luft-
geschwindig-

keit [m/s]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff KWL 75 VKF L 160 12x75 L 12x 75 350 5,0 60 193,20

...75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff KWL 75 VKF S 180 12x75 L 12x 75 450 5,0 60 193,20
KWL-Rohr 90mm
...90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff KWL 90 VKF S 125 4x90 S 4x 90 200 3,5 60 165,60
...90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff KWL 90 VKF S 160 4x90 S 4x 90 200 3,0 60 165,60
...90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff KWL 90 VKF S 180 4x90 S 4x 90 200 2,5 60 165,60
...90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff KWL 90 VKF L 125 8x90 L 8x 90 400 10,0 60 187,70
...90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff KWL 90 VKF L 160 8x90 L 8x 90 400 5,5 60 187,70
...90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff KWL 90 VKF L 180 8x90 L 8x 90 400 4,5 60 187,70
...90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff KWL 90 VKF M 125 6x90 M 6x 90 250 5,0 60 193,20
...90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff KWL 90 VKF M 160 6x90 M 6x 90 350 5,0 60 193,20
...90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff KWL 90 VKF M 180 6x90 M 6x 90 450 5,0 60 193,20
...90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff KWL 90 VKF XL 125 12x90 XL 12x 90 500 11,0 60 226,20
...90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff KWL 90 VKF XL 160 12x90 XL 12x 90 600 8,0 60 226,20
...90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff KWL 90 VKF XL 180 12x90 XL 12x 90 600 6,5 60 226,20
Flachkanalrohr 132mm x 52mm
...132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff KWL 132 VKF S 125 8x132 S 8x 132x52 250 5,0 60 193,20
...132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff KWL 132 VKF S 160 8x132 S 8x 132x52 360 5,0 60 193,20
...132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff KWL 132 VKF S 180 8x132 S 8x 132x52 360 4,0 60 193,20

Warengruppe: HTVR/ / HTVF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Luftverteilerkästen aus verzinktem Stahl
  

  

Die HTH Uniflexplus+ Luftverteilerkästen Typ VK-S sind aus verzinktem Stahl her-
gestellt. Die Kästen sind mit innenliegenden Schalldämmelementen bestückt.Die
KWL-Abgänge sind gruppenweise auf Montageplatten zusammengefasst. Die
Montageplatten können wahlweise auf der Unter- oder Stirnseite des Verteiler-
kastens montiert werden. Ein weiterer Aufnahmepunkt für eine Montageplatte
befindet sich auf der Schmalseite des Verteilerkastens.

Die Stahlverteilerkästen sind nur für die KWL-Rohrdurchmesser 63mm und 75mm
verfügbar. Je nach Größe und angeschlossenem Rohrtyp sind sie mit 8 bis 18
KWL-Abgängen ausgestattet.

Jeder Kasten kann wahlweise mit einem Anschlussadapter in Nennweite 125,
160 oder 180 bestellt werden.

  

Typ Größe KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

KWL-Rohr 63mm
...63/VK/S/125/12x63/Stahl KWL 63 VK S 125 12x63 Stahl S 12 x 63 250 60 381,70
...63/VK/S/160/12x63/Stahl KWL 63 VK S 160 12x63 Stahl S 12 x 63 300 60 385,20
...63/VK/S/180/12x63/Stahl KWL 63 VK S 180 12x63 Stahl S 12 x 63 300 60 385,20
...63/VK/L/125/18x63/Stahl KWL 63 VK L 125 18x63 Stahl L 18 x 63 250 60 390,80
...63/VK/L/160/18x63/Stahl KWL 63 VK L 160 18x63 Stahl L 18 x 63 350 60 390,80
...63/VK/L/180/18x63/Stahl KWL 63 VK L 180 18x63 Stahl L 18 x 63 450 60 390,80

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/L/160/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/75/VKF/S/180/12x75/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/125/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/160/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/S/180/4x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/125/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/160/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/L/180/8x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/125/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/160/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/M/180/6x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/125/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/160/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/90/VKF/XL/180/12x90/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/125/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/160/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/132/VKF/S/180/8x132/Kunststoff
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/125/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/160/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/S/180/12x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/125/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/160/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl
oxomi:article://KWL/63/VK/L/180/18x63/Stahl


Alle Preise in € zzgl. MwSt. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe 02.2021

WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME      HTH-LÜFTUNGSLEITUNGEN FÜR DIE KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG

2.36
  

Typ Größe KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

KWL-Rohr 75mm
...75/VK/S/125/8x75/Stahl KWL 75 VK S 125 8x75 Stahl S 8 x 75 250 60 394,60
...75/VK/S/160/8x75/Stahl KWL 75 VK S 160 8x75 Stahl S 8 x 75 280 60 394,60
...75/VK/S/180/8x75/Stahl KWL 75 VK S 180 8x75 Stahl S 8 x 75 280 60 394,60
...75/VK/L/125/12x75/Stahl KWL 75 VK L 125 12x75 Stahl L 12 x 75 250 60 410,00
...75/VK/L/160/12x75/Stahl KWL 75 VK L 160 12x75 Stahl L 12 x 75 350 60 410,00
...75/VK/L/180/12x75/Stahl KWL 75 VK L 180 12x75 Stahl L 12 x 75 450 60 410,00

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

Lange Deckenauslasskästen 90° NW125
  

  

Der Deckenauslasskasten 90° besteht aus einem 90° Übergang von HTH Uniflex-
plus+ Lüftungsrohren auf Standardrohre NW125 sowie einer Halsverlängerung
NW 125 in der Länge 210mm. Der Kasten wird in oder auf einer massiven Decke
montiert und der Kastenhals durch eine bauseitige Bohrung in den zu belüften-
den Raum geführt und bei Bedarf gekürzt. Wärend der Bauphase wird der Aus-
lass mit dem mitgelieferten Putzdeckel verschlossen. Der Auslass kann mit je-
dem Tellerventil NW 125 mit Montageklammern oder vergleichbarer Befestigung
bestückt werden.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...63/AK90L/D/125/3x63 KWL 63 AK90L D 125 3x63 63 75 60 47,50

...75/AK90L/D/125/2x75 KWL 75 AK90L D 125 2x75 75 68 60 47,50

...90/AK90L/D/125/1x90 KWL 90 AK90L D 125 1x90 90 51 60 47,50

...90/AK90L/D/125/2x90 KWL 90 AK90L D 125 2x90 90 100 60 53,00

...132/AK90L/D/125/132 KWL 132 AK90L D 125 132 132x52 45 60 47,50

Warengruppe: HTVR/ HTVF/ HTTL
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/125/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/160/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/S/180/8x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/125/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/160/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/75/VK/L/180/12x75/Stahl
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90L/D/125/3x63
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90L/D/125/2x75
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90L/D/125/2x90
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
oxomi:article://KWL/132/AK90L/D/125/132
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2.37
HTH Tellerventile

  

HTH Tellerventile

HTH Uniflex+ Luftauslasskästen können mit nahezu jedem Tellerventil NW125
oder vergleichbaren Auslass für Rohreinbau ausgestattet werden.

Wichtig bei der Auslassauswahl ist lediglich, dass dieser entweder im Auslass-
rohr oder an der umgebenden Wand- oder Deckenfläche sicher befestigt werden
kann.

  
Typ Beschreibung Farbe Druckverlust

[Pa]
Nennvolumenstrom

[m³/h]
€/Stk.

Kunststoffventile weiß
...K-F/125 DVK-F/125 HTH Kunststoff Tellerventil NW 125 Serie DVK-F weiß RAL 9010 22 75 23,50
...K-Z-SDF/125 DVK-Z-SDF/125 HTH Kunststoff Zuluftventil NW 125 schallgedämmt weiß RAL 9002 38 140 43,70
...K-A-SDF/125 DVK-A-SDF/125 HTH Kunststoff Abluftventil NW 125 schallgedämmt weiß RAL 9002 38 85 33,60
Edelstahltellerventil
...VA/125 DVVA/125 HTH Edelstahl Zu-/Abluft-Tellerventil NW 125 Edelstahl gebürstet 51 80 84,10

Warengruppe: HTVR/ HTVF/ HTTL
Bestellcode: DV...
Technische Daten/Preise

Wand- und Deckenschlitzauslasskästen und Schlitzauslässe 560mm

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...63/AK90/WD/SA560/3x63 KWL 63 AK90 WD SA560 3x63 3 x 63 75 60 77,50

...75/AK90/WD/SA560/2x75 KWL 75 AK90 WD SA560 2x75 2 x 75 68 60 77,50

...90/AK90/WD/SA560/1x90 KWL 90 AK90 WD SA560 1x90 1 x 90 51 60 78,90

...90/AK90/WD/SA560/2x90 KWL 90 AK90 WD SA560 2x90 2 x 90 100 60 80,90

Warengruppe: HTVR/ HTVF
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

   Typ   €/Stk.
...0 KWL SAG W 559 57 VM 9010 HTH Uniflexplus+ Schlitzauslass mit einstellbaren Lamellen, Farbe weiß 138,00

Warengruppe: HTVR/ HTVF
Bestellcode: KWL/SAG/W/559x57/VM/901...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-F/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-Z-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVK-A-SDF/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://DVVA/125
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/WD/SA560/3x63
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/WD/SA560/2x75
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/WD/SA560/2x90
oxomi:article://KWL/SAG/W/559x57/VM/9010
oxomi:article://KWL/SAG/W/559x57/VM/9010
oxomi:article://KWL/SAG/W/559x57/VM/9010
oxomi:article://KWL/SAG/W/559x57/VM/9010
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2.38
Wandauslasskästen und Wandauslässe 200mm x 100mm

  

Die Auslasskästen AK90/W/G200 und AK0/W/G200 sind für die Montage in
massiven oder leichten Wänden konstruiert. 
Die Kästen können mit folgenden Gittern bestückt werden:
SKG/W-F 200mm x 100mm mit 
   einer Reihe waagerechter, feststehender Lamellen
 
SKG/WS 200mm x 100mm 
   mit je einer waagerechten und senkrechten Lamellenreihe

   alle Lamellen sind einzeln einstellbar 

 SKG/LB 200mm x 100mm mit einer Lochblechabdeckung

 Alle Auslässe sind in ähnlich RAL9010 weiß pulverbeschichtet und werden mit-
tels Montagefedern im AK montiert.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...63/AK90/W/G200/3x63 KWL 63 AK90 W G200 3x63 3 x 63 75 60 60,80

...63/AK0/W/G200/3x63 KWL 63 AK0 W G200 3x63 3 x 63 75 60 60,80

...75/AK90/W/G200/2x75 KWL 75 AK90 W G200 2x75 2 x 75 68 60 69,60

...75/AK0/W/G200/2x75 KWL 75 AK0 W G200 2x75 2 x 75 68 60 69,60

...90/AK90/W/G200/1x90 KWL 90 AK90 W G200 1x90 1 x 90 51 60 70,60

...90/AK90/W/G200/2x90 KWL 90 AK90 W G200 2x90 2 x 90 100 60 71,80

...90/AK0/W/G200/2x90 KWL 90 AK0 W G200 2x90 2 x 90 100 60 72,60

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

   Typ €/Stk.
...W-F/200x100/VM/9010 KWL SKG W-F 200 100 VM 9010 37,50
...WS/200x100/VM/9010 KWL SKG WS 200 100 VM 9010 37,50
...LB/200x100/VM/9010 KWL SKG LB 200 100 VM 9010 33,70

Warengruppe: HTVR/
Bestellcode: KWL/SKG/...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK0/W/G200/3x63
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK0/W/G200/2x75
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK0/W/G200/2x90
oxomi:article://KWL/SKG/W-F/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/W-F/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/W-F/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/WS/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/WS/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/WS/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/LB/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/LB/200x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SKG/LB/200x100/VM/9010
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2.39
Fußbodenauslasskästen und Auslässe 300mm x 100mm

  

Der Bodeneinbaukasten ist für die Montage in Beton oder auf der Rohdecke kon-
struiert. Der Kunststoffkastenhals wird nach der Fertigstellung des Estrich bündig
abgeschnitten. Anschließend können passende Fußbodengitter Typ 
- SLB mit geschlitzter Lochblechfront oder

- LB mit Lochblechfront 

montiert werden.

Die Gitter sind jeweils in Edelstahl natur, Edelstahl gebürstet oder in RAL 9010
beschichtet lieferbar.

Die Luftmengeneinstellung erfolgt mit dem serienmäßig angebauten Schlitz-
schieber.

  

Typ KWL-Rohr-
anschlüsse

[mm]

Nennvolumen-
strom
[m³/h]

Max. Fördermittel-
temperatur

[°C]

€/Stk.

...63/AK90/B/BG300/3x63 KWL 63 AK90 B BG300 3x63 3 x 63 75 60 138,00

...75/AK90/B/BG300/2x75 KWL 75 AK90 B BG300 2x75 2 x 75 68 60 138,00

...90/AK90/B/BG300/1x90 KWL 90 AK90 B BG300 1x90 1 x 90 51 60 138,00

...90/AK90/B/BG300/2x90 KWL 90 AK90 B BG300 2x90 2 x 90 100 60 143,50

...132/AK90/B/BG300/1x132 KWL 132 AK90 B BG300 1x132 1 x 132x52 45 60 143,50

Warengruppe: HTVF/ HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

   Typ €/Stk.
...SBG/LB/300x100/VM/9010 KWL SBG LB 300 100 VM 9010 251,20
...SBG/SLB/300x100/VM/9010 KWL SBG SLB 300 100 VM 9010 237,40
...VABG/LB/300x100/VM/blank KWL VABG LB 300 100 VM blank 220,80
...VABG/SLB/300x100/VM/blank KWL VABG SLB 300 100 VM blank 220,80
...VABG/LB/300x100/VM/gebürstet KWL VABG LB 300 100 VM gebürstet 164,40
...VABG/SLB/300x100/VM/gebürstet KWL VABG SLB 300 100 VM gebürstet 164,40

Warengruppe: HTVF/ HTVR/
Bestellcode: KWL/...
Technische Daten/Preise

HTH Isocomplus+ isoliertes KWL-Anschlussrohr

HTH Isocomplus+ isoliertes KWL-Geräteanschlussrohrsystem

  

Das HTH Isocomplus+ KWL-Geräteanschlussrohrsystem ist die montagefreundli-
che Lösung für die Verrohrung von KWL-Geräten. Mit Isocomplus+ können Zu-
und Abluft, sowie Fort- und Frischluft kostengünstig angeschlossen werden. Die
fertig isolierten Rohre und Formteile sind in Nennweiten von 125 bis 180mm ver-
fügbar. Das System beinhaltet alle Komponenten die für Standardinstallationen
durch die Dachhaut oder die Außenwand benötigt werden. 
- Sehr leichte Komponenten
- Hohe Schalldämpfung bis zu -8dB durch zweilagigen Aufbau
- Starrer Außenmantel aus Kunststoff (PE) 

- Weniger Montagepunkte erforderlich und saubere Installation ohne Durch-
hang

- Hohe hygienische Eigenschaften  
- Innenmaterial mit geschlossener Zellenstruktur
- Wenige Komponenten 
- Geringer Lagerbedarf
- Isolierende Eigenschaften - Wärmeleitzahl 0,040 W/m*K
- Luftdichte Bauweise 
- Durch die speziellen Verbindungsmanschetten keine Sekundärlufteinschlüsse

  

Typ Beschreibung Nennvolumen-
strom
[m³/h]

€/Stk.

...25 ISO+ ISR-125 HTH Isocomplus+ Rohr ISR 125mm, L=2m, Isol. 20mm 180 67,40

...80 ISO+ ISR-180 HTH Isocomplus+ Rohr ISR 180mm, L=2m, Isol. 15mm 330 69,60

Warengruppe: / RSDH/ HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/ISR/1...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/63/AK90/B/BG300/3x63
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/75/AK90/B/BG300/2x75
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/1x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/90/AK90/B/BG300/2x90
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/132/AK90/B/BG300/1x132
oxomi:article://KWL/SBG/LB/300x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SBG/LB/300x100/VM/9010
oxomi:article://KWL/SBG/LB/300x100/VM/9010
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2.40
Isocomplus+ isolierte Rohrmuffe

  

Typ Beschreibung Nennvolumen-
strom
[m³/h]

€/Stk.

...25 ISO+ MF-125 HTH Isocomplus+ Muffe für ISR 125 180 11,20

...80 ISO+ MF-180 HTH Isocomplus+ Muffe für ISR 180 330 11,70

Warengruppe: / HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/MF/1...
Technische Daten/Preise

Isocomplus+ isolierte KWL Bögen

   Typ Beschreibung €/Stk.
...45/125 ISO+ B45-125 HTH Isocomplus+ Bogen 45° 125 m. Muffe, Isol. 20mm 23,20
...45/180 ISO+ B45-180 HTH Isocomplus+ Bogen 45° 180 m. Muffe, Isol. 15mm 23,20
...90/125 ISO+ B90-125 HTH Isocomplus+ Bogen 90° 125 m. Muffe, Isol. 20mm 34,20
...90/180 ISO+ B90-180 HTH Isocomplus+ Bogen 90° 180 m. Muffe, Isol. 15mm 34,20

Warengruppe: HTVR/ / HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/B...
Technische Daten/Preise

Isocomplus+ isolierte KWL T-Stücke

   Typ Beschreibung €/Stk.
...25/125 ISO+ T90-125/125 HTH Isocomplus+ T-Stück 90° 125-125-125, Isol.20mm 128,10
...80/125 ISO+ T90-180/125 HTH Isocomplus+ T-Stück 90° 180-125-180, Isol.15mm 132,50
...80/180 ISO+ T90-180/180 HTH Isocomplus+ T-Stück 90° 180-180-180, Isol.15mm 134,70

Warengruppe: HTVR/ / HTVF/ HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/T90/1...
Technische Daten/Preise

oxomi:article://KWL/ISO+/MF/125
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/125
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/125
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/125
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/125
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/180
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/180
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/180
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/180
oxomi:article://KWL/ISO+/MF/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B45/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/125
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/180
oxomi:article://KWL/ISO+/B90/180
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/125/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/125/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/125/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/125/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/125
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/180
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/180
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/180
oxomi:article://KWL/ISO+/T90/180/180


Alle Preise in € zzgl. MwSt. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe 02.2021

HTH-LÜFTUNGSLEITUNGEN FÜR DIE KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG      WOHNRAUMLÜFTUNGSSYSTEME

2.41
Isocomplus+ isolierte KWL Übergangsstücke

   Typ Beschreibung €/Stk.
...25/ISR125 ISO+ RÜ 125 ISR-125 HTH Isocomplus+ Rohrübergang NW125 auf ISR125 13,30
...50/ISR180 ISO+ RÜ 150 ISR-180 HTH Isocomplus+ Rohrübergang NW150 - ISR180 14,50
...80/ISR180 ISO+ RÜ 180 ISR-180 HTH Isocomplus+ Rohrübergang NW180 - ISR180 14,50

Warengruppe: HTVR/ / HTVF/ HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/RÜ/1...
Technische Daten/Preise

Wanddurchführungen mit Luftansaughaube
  

Schwarze Außenwanddurchführung mit Wetterschutzhaube passend zum Iso-
complus+ Rohrsystem.

  
Typ Beschreibung Nennweite Nennvolumen-

strom [m³/h]
€/Stk.

Außenwandauslass
...25 ISO+ WDF-125 HTH Isocomplus+ Wanddurchführung NW 125mm, RAL9005 125 180 88,30
...80 ISO+ WDF-180 HTH Isocomplus+ Wanddurchführung NW 180mm, RAL9005 180 330 88,30

Warengruppe: HTVF/ HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/WDF/1...
Technische Daten/Preise

Dachhauben, Dachdurchführungen und Zubehör

   Bezeichnung Nennweite Farbe €/Stk.
  
.../125 HTH Isocomplus+ Dachdurchführung Alu NW 125mm 125 schwarz, RAL9005 104,90
.../180 HTH Isocomplus+ Dachdurchführung Alu NW 180mm 180 schwarz, RAL9005 126,90
  
...125/Flachdachfuß HTH Isocomplus+ Flachdachfuß für DDF 125 125 Alu natur 19,40
...180/Flachdachfuß HTH Isocomplus+ Flachdachfuß für DDF 180 180 Alu natur 36,00
  
...125/Eindeckrahmen HTH Isocomplus+ uni. Bleipfanne zu DDF 125 125 schwarz, RAL9005 161,80
...125/Wetterschutzkragen HTH Isocomplus+ Wetterschutzkragen zu DDF 125 125 schwarz, RAL9005 19,20
...180/Eindeckrahmen HTH Isocomplus+ uni. Bleipfanne zu DDF 180 180 schwarz, RAL9005 165,60
...180/Wetterschutzkragen HTH Isocomplus+ Wetterschutzkragen zu DDF 180 180 schwarz, RAL9005 24,30

Warengruppe: / HTVI
Bestellcode: KWL/ISO+/DDF...
Technische Daten/Preise
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