
DESIGNBELÄGE
SMART [30]



SMART [30]

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.
Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten 
Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.

Aktuelle Preisliste

Technische Daten

Norm SMART 30

Nutzungsklasse ISO 10582

Belagsart ISO 10581 Heterogenes PVC

Abmessung - 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm

Verpackungsinhalt - 12 Planken / 3,34 m²

Verlegeart - Kleben

Gesamtstärke ISO 24346 2,0 mm

Nutzschichtstärke ISO 24340 0,30 mm

Gesamtgewicht ISO 23997 3,620 kg/m ²

Oberflächenvergütung - PU (Polyurethan)

Trittschallverbesserung ISO 10140-1 4 dB

Resteindruck ISO 24343-1 -0,02 mm

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893 R9 (0,4 mμ)

Fußbodenheizung - geeignet - 28 °C

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 / ISO 8302 ≤ 0,014 m²K/W

Stuhlrolleneignung ISO 4918 geeignet - Typ W

Lichtechtheit EN ISO 105 B02 6-8

Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 Klasse O - Gut

Produkthinweis - DoP-Nr.: 19-0650-02

23 31

EN 14041 : 2004

Pflegehinweis
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Pflegehinweis Raumplaner



SMART 30-01 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-02 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-03 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-04 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | 4-seitig gefast | Lagerware



SMART 30-05 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-06 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | 4-seitig gefast | Lagerware



SMART 30-07 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-08 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-09 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | 4-seitig gefast | Lagerware



SMART 30-10 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | 4-seitig gefast | Lagerware



SMART 30-11 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware



SMART 30-12 Format: 228,60 x 1.219,20 x 2,0 mm
Kleben 0,30 | VE: 3,34 m² | ungefast | Lagerware


