
Hinweis:
Es handelt sich hierbei um eine beispielhafte Darstellung einer typischen Anlage. 
Den konkreten Aufbau der Anlage mit allen Sensoren und Aktoren finden Sie in Ihrem entsprechendem Hydraulikschema (Hydraulikdatenbank unter www.wolf.eu).
Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten (z.B. Verlegeart).

Beispiel-Planungsschema für den elektrischen Anschluss | CHA-16/20
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400V~50Hz 230V~Modbus
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18

Kalt-
wasser-
anschluss

Vorlauf Außeneinheit

Rücklauf

Vorlauf Warmwasserbereitung

Vorlauf Heizen / Kühlen

Dusche,
etc.

Flächenheizung

CAT7, RJ-45  / WLAN

Router

5 x 2,5 mm² – 5 x 4 mm²
400 VAC / 50 Hz,  16 A(B)
Netzanschluss Inverter/Verdichter 

5 x 2,5 mm² – 5 x 4 mm²
400 VAC / 50 Hz, 16 A(B)
Netzanschluss E-Heizung

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)
PV-Anhebung-Signal

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)
Stromzähler-Impulse
(Polung beachten!)

3 x 1,5 mm², 230 VAC / 50 Hz

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)
2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)
2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)

3 x 1,5 mm², 230 VAC / 50 Hz, 16 A(B)
Netzanschluss Steuerung ODU

3 x 1,5 mm²,
230 VAC / 50 Hz, 16 A(B)
Netzanschluss Steuerung IDU

2 x 0,5 mm² (z.B. LiYY)
EVU-Sperre-Signal

Heiz-
kreis-

verteiler

Heiz-
kreis-
pumpe
HKP

Temperaturwächter
(potentialfreier Kontakt)

CHA-16/20
Außeneinheit ODU

CHA-16/20
Inneneinheit IDU
mit Anzeigemodul AM

Außentemperatur-
fühler AF (NTC 5k)

Bedienmodul BM-2 mit
Raumtemperaturfühler

im Wandsockel

PV-Wechselrichter
(potentialfreier Kontakt)

Pufferspeicher
mit Sammlerfühler SAF

(NTC 5k)

Warmwasserspeicher
mit Speicherfühler SF

(NTC 5k)

- LS-Schalter (s. techn. Daten)
- RCD (Typ B, 30 mA)
- Energiezähler (S0-Schnittstelle)
- potentialfreier Kontakt (EVU-Sperre)

Elektro-Verteilung
/-Unterverteilung

WOLF
Link home

Reihenklemmen-Block X0

Regelungsplatine HCM-4

Kabeldurchführung
RJ45-Buchse

Alternative Verbindung: Modbus-Verbindung MB
(max. 30 m, 3 x 0,5 mm², geschirmt, (z.B. LiYCY),
Schirmung in ODU auflegen (Klemme S))

Modbus- und
Serviceschnittstellen-

Verbindung MBS (max. 30 m,
mind. CAT5e, geschirmt,

RJ45-Steckverbindungen)


