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Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen  
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

*Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton), Cfl-s1 bei loser Verlegung

Bitte vergewissern Sie sich vor der Verlegung, dass Sie die Ware vollständig, gemäß Ihrer Bestellung  
richtig und im einwandfreien Zustand erhalten haben.
Geringfügige Farbabweichungen sind fabrikationsbedingt, daher kein Grund zur Reklamation.  
Wir bedauern sehr, dass zugeschnittene Ware nicht zurückgenommen werden kann.
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EVENT
Technische Daten Standards Event 1-8

Herstellungsverfahren ISO 2424 Nadelvlies
Oberflächenstruktur ISO 2424 Rippe
Breite EN 984 400 cm
Nutzschicht – 100 % PES
Rücken ISO 2424 latexiert
Fasereinsatzgewicht – 280 g/m²
Flächengewicht ISO 8543 320 g/m²
Gesamthöhe ISO 1765 2,7 mm
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1/Cfl-s1*

Zusatzeignung              



Event 1 
400 cm 



Event 2 
400 cm 



Event 3 
400 cm 



Event 4 
400 cm 



Event 5 
400 cm 



Event 6 
400 cm 



Event 7 
400 cm 



Event 8 
400 cm 


