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Das Bals Verteiler-System VARIABOX wird noch vielseitiger und fle-
xibler. Als adaptive Weiterentwicklung sind ab sofort die neuen 
Netzwerkdatensteckdosen sowie die abschaltbar verriegelten CEE-
Steckdosen verfügbar. So sind die Verteiler jetzt nach Bedarf mit  
den gängisten RJ45, HDMI oder USB-Anschlüssen bestückbar.
Die codierte Flanschplatte mit seperatem Schalter nimmt die mecha-
nisch verriegelte Anbausteckdose von 16A 3pol. bis 32A 5pol. in 
IP44 oder IP67 auf und passt sicht optisch perfekt in das 
Gesamtsystem ein.

Damit wird VARIABOX einmal mehr dem Ruf als echter Alleskönner 
unter den Verteiler-Systemen gerecht. Mit den Ausführungen S, M, 
L, XL und XXL als Wand- oder Mobilkombination finden Sie stets 
den passenden Verteiler für Ihre Anforderungen – immer flexibel und 
individuell konfigurierbar. Ein entscheidendes Plus der Verteiler ist 
ihre Wartungsfreiheit: Alle Anbausteckdosen sind mit der berüh-
rungssicheren QUICK-CONNECT-Anschlusstechnik ausgestattet. 
Ebenso einzigartig ist die Betätigungsklappe mit OTC-Mechanik (One 
Touch Close).

VARIABOX-Erweiterung Schalt-Riegel:
 - Perfekte optische Integration in das vorhandene System
 - Bedienerfreundliche Anordnung bei mehreren Einheiten
 - Mechanische Doppelverriegelung
 - In 0-Stellung abschließbar
 - Vernickelte Kontakte
 - Hochwärmebeständiger Kontaktträger
 - Höhere Flexibilität in der Variabox Systemlandschaft
 - Geeignet für raue Umgebungsbedingungen
 - Ausführungen in allen gängigen Uhrzeiten von 16A 3pol. bis  
32A 5pol.

 - Schutzarten IP44, IP54 und IP67

VARIABOX-Erweiterung Netzwerkdose:
 - Perfekte optische Integration in das vorhandene System 
 - Wahlweise mit RJ45, HDMI oder USB bestückbar
 - Verschiedene Datentechnik-Einsätze verfügbar
 - Mit Berührungsschutz
 - Schutzart IP54
 - Höhere Flexibilität in der Variabox Systemlandschaft
 - Im gestecken Zustand verschließbar und optional abschließbar
 - Mit Beschriftungsfeldern

Abschaltbar verriegelte Flanschplatte im Detail. Die Datennetzwerkdose ist mit verschiedenen Einsätzen kompatibel.


