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Под маркой „TestLine“ компании Telegärtner скрывается 
обширная линейка продукции для измерения и тестов. 
Существенной составляющей этой линейки являются 
высококачественные тестовые ВЧ-кабели, соответствующие 
требованиям к затуханию, фазовой стабильности и сроку 
службы. Благодаря специальной технологии соединения 
кабеля и использованию высококачественных ВЧ-кабелей 
для низких и стабильных значений КСВН, тестовые кабели 
линейки TestLine идеально пригодны для лабораторных 
измерений, контроля в производстве и в полевых условиях.

Все кабели оснащены высокоэффективной защитой от 
механических повреждений и соответствуют высшим 
требованиям к качеству передачи электрического сигнала. 
Дальнейшую особенность представляют материал корпуса и 
накидной гайки из высококачественной стали, что гарантирует 
высокое количество циклов соединения. Всё это делает 
сборки „TestLine“ абсолютно надёжными, фазостабильными и 
долговечными для ВЧ-измерений. Дополнительно  
предлагается ряд опций касательно дополнительной защиты, 
прочности и более высоких темпператур.

TestLine - ВЧ компоненты для измерений и проверки

Компоненты TestLine

Новые ВЧ тестовые кабели TestLine были разработаны 
специально для измерений с постоянно меняющи-
мися  тестируемыми образцами и, вследствие этого, 
высоким количеством циклов. Тестовые кабели 
высшего качества показывают отличные свойства 
передачи сигнала для требовательной эксплуатации 
в лабораториях и при контроле производства.

TestLine Кабели

Telegärtner располагает ассортиментом высоко-
качественных согласованных нагрузок TestLine серий 
7-16, N, TNC, BNC, SMA, и R-SMA. Согласованные 
нагрузки применяются для проверки ВЧ выходных 
каскадов и усилителей или при открытых портах  
радиопередатчиков.

Согласованные нагрузки

Аттеньюаторы TestLine компании Telegärtner 
применяются для ослабления ВЧ-сигналов. До 
частоты 6 ГГц происходит точное ослабление 
сигнала на 3, 6, 10 или 20 dB, в зависимости от 
типа. Аттеньюаторы находят применение при 
тестах и измерениях, где ВЧ мощность должна быть 
установлена на определённое значение.

Аттеньюаторы

Telegärtner предлагает широкий спектр Test-
Line междусерийных адаптеров. Все адаптеры 
располагают очень хорошими ВЧ свойствами. 
Соединительные предохранители применяются для 
предотвращения повреждений тестовых портов 
высококачественных приборов в результате износа. 
Предохранители навинчиваются на оригинальный 
порт, который не изнашивается вследствие частого 
использования. При потребности соединительный 
предохранитель может быть заменён быстро и без 
больших затрат.

Междусерийные адапторы / соединительный предохранитель (муфта)



Структура кабелей TestLine

Дизайн соединителей TestLine

Структура кабеля TestLine

Кабельная 
оболочка из 
фторированного 
этилен-пропилена 
FEP (синий) 

Посеребренная 
медная оплётка

Посеребренная 
медная лента

Диэлектрик из 
вспененного PTFE

Посеребренный 
медный внутренний 
проводник

Накидная 
гайка из 
благородной 
стали

Позолоченный 
внутренний 
проводник 

Эффективная 
защита посредством 
длинного ввода 
провода и клеющейся 
термоусадочной трубки

Корпус из 
благородной 
стали

Внутренний и внешний 
проводники спаяны с 
кабелем

Фиксиро-
ванный 
внутренний 
проводник



Кабели TestLine

Конфекционированные ВЧ кабели серии TestLine 
были разработаны специально для контрольных и 
тестовых задач с высокими требованиями к затуханию, 
фазовой стабильности и сроку службы. Специально 
для этого разработанные соединители располагают 
особенным креплением кабеля для низких, стабильных 
показателей КСВН, а также особенно ээффективной 
защитой от механической нагрузки. Кроме того 
корпус и гайка выполнены из благородной стали, что 
обеспечивает высокое количество циклов соединения. 
Кабели TestLine также идеально подходят к применению 
в производстве, при котором требуется проведение 
большого числа надёжных измерений.

Свойства кабелей TestLine

Свойства кабелей TestLine

Стабильность
Особенное строение ВЧ 
кабеля со вспененным 
диэлектриком PTFE 
гарантирует отличную 
фазовую стабильность и 
и стабильность обратного 
затухания при изгибающем 
напряжении кабеля. 

Высокое количество 
циклов соединения 
При стабильно хороших 
свойствах передачи сигнала 
благодаря позолоченному 
внутреннему проводнику, а 
также корпусу и накидной 
гайке из благородной стали.

Отличные электр. 
показатели
При частотах до 18 ГГц (SMA) 
и 11 ГГц (N) при низком 
обратном затухании (-23 dB 
при 18 ГГц). Максимоальное 
затухание составляет лишь 
1,0 dB/m при 18 ГГц.

Высокоточные 
соединители 
Кабельные сборки Test-
Line поставляются с 
соединителями, специально 
разработанными для 
контрольных и тестовых  
задач.

100%-я проверка
Каждый кабель 
поставляется с подробным 
протоколом проверки.

Механические свойства

Кабель – радиус гибки > 30 мм

Кабельная оболочка FEP, Ø 5.4 мм

Внутренний контакт CuZn39Pb3, позолочен

Внешний контакт Благородная сталь

Накидная гайка Благородная сталь

Кол-во циклов соединения > 1000

Внешняя среда

Рабочая температура -55 °C до +110 °C

Соответствие RoHS 2002/95EC

Электрические свойства

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон SMA: < 18 ГГц 
N: < 11 ГГц

Обратное затухание (типичное) До 4 ГГц: -28 dB
До 10 ГГц: -26 dB
До 18 ГГц: -23 dB

Макс. затухание кабеля  
(@18 ГГц)

1,0 dB/m

Фазовая стабильность
(замер после сгиба на 90°)

< 0.5° @ DC - 4 ГГц
< 1.5° @ 4 ГГц - 18 ГГц

Амплитудная стабильность < 0.03 dB @ DC - 4 ГГц
< 0.03 dB @ 4 ГГц - 18 ГГц

Экранное затухание (при 1 ГГц) -110 dB макс.

1 2
3 4

5 6 7
8



Специальное исполнение: кабели TestLine с противоударной защитой
Специальное исполнение кабелей TestLine компании 
Telegärtner обеспечивает особенно сильную защиту 
от внешних нагрузок. Защита кабеля состоит из 
проволочной спирали с экстримально высоким 
показателем усилия сжатия до 80 кг / 5 см длинны. 
При этом повреждения кабеля вследствие сильного 

сгиба или сжатия практически исключены. Применение 
кабельной защиты рекомендуется прежде всего в 
производстве, измерениях в полевых условиях или 
лаборатории, где механическая нагрузка на кабель не 
исключается. 

Свойства продукта:
Защита кабеля
Кабели TestLine могут 
быть опционально 
оснащены металлической 
защитной спиралью. 
Металлическая защитная 
спираль защищает кабель 
от особенно интенсивных 
механических нагрузок. 

Прочность
Усилия сжатия до 80 кг / 5 
см длинны кабеля.

Защита от чрез-
мерного изгиба
Отличная защита от 
сильных сгибов кабеля.

Температуро- 
и огнестойкость
Температурный диапазон 
-54 °C до +135 °C

Описание

TestLine cable SMA - SMA

TestLine cable SMA - SMA

TestLine cable SMA - SMA

TestLine cable SMA - SMA

TestLine cable N - N

TestLine cable N - N

TestLine cable N - N

TestLine cable N - N

TestLine cable SMA - N

TestLine cable SMA - N

TestLine cable SMA - N

TestLine cable SMA - N

Примечание

Стандарт

Стандарт

С противоударной  защитой 

С противоударной  защитой

Стандарт

Стандарт

С противоударной  защитой

С противоударной  защитой

Стандарт

Стандарт

С противоударной  защитой

С противоударной  защитой

   Длина

600 мм

1000 мм

600 мм

1000 мм

600 мм

1000 мм

600 мм

1000 мм

600 мм

1000 мм

600 мм

1000 мм

Частотный диапазон

18 ГГц

18 ГГц

18 ГГц

18 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

11 ГГц

Товарный. но. 

L00010A1588

L00010A1594

L00010B1588

L00010B1594

L00010A1589

L00010A1595

L00010B1589

L00010B1595

L00010A1590

L00010A1596

L00010B1590

L00010B1596

Рис
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Заказные номера кабелей TestLine

SMA-SMA N-SMA

N-N 7-16	-	7-16

TestLine 7-16 - 7-16 на заказ

1 3

2 4



Согласованные нагрузки

Согласованные нагрузки используются для 
предотвращения отражений сигнала, присоединяясь 
к открытому сигнальному выходу или к ВЧ-кабелю 
в качестве нагрузки. Стандартное волновое 
сопротивление 50 Ω. Мощностной диапазон 
согласованных нагрузок предлагается от 1 Вт 
до  625 Вт и при максимальной частоте до 18 ГГц. 
Согласованные нагрузки находят применение в 
открытых портах радиостанций и при калибровке 
измерительной аппаратуры.

Электрические свойства серии SMA / R-SMA

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 18 ГГц (SMA)
< 6 ГГц (R-SMA)

Обратное затухание   2 ГГц: 34 dB
  6 ГГц: 23 dB
18 ГГц: 17 dB

Макс. мощность 1 Вт

Электрические свойства серии TNC

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 6 ГГц

Обратное затухание 6 ГГц: 21 dB

Макс. мощность 1 Вт

Электрические свойства серии SMC

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 2 ГГц

Обратное затухание 2 ГГц: 34 dB

Макс. мощность 1 Вт

Электрические свойства серии N

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 18 ГГц

Обратное затухание   4 ГГц: 26 dB
  6 ГГц: 25 dB
18 ГГц: 13 dB

Макс. мощность 2 или 10 Вт

Электрические свойства серии BNC

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 4 ГГц

Обратное затухание 4 ГГц: 24 dB

акс. мощность 1 Вт

Электрические свойства серии 7-16

Волновое ссопротивление 50 Ω

Частотный диапазон < 7.5 ГГц

Обратное затухание 2.5 ГГц: 27 dB

акс. мощность 2 или 10 Вт

Типичное обратное затухание 
согласованной нагрузки 7-16

marker stimulus value
1   1,000 GHz -46,469 dB

2   2,500 GHz -38,307 dB

3   7,500 GHz -27,477 dB

1

2

3

Типичное обратное затухание 
согласованной нагрузки SMA

marker stimulus value
1   2,500 GHz -40,658 dB

2   6,000 GHz -42,856 dB

3 18,000 GHz -26,694 dB

1 2

3



Товарный номер согласованных нагрузок

Серия SMA / R-SMA

Серия SMC

Товарный      Описание Макс.  Макс.
номер  частота      мощность

Товарный Описание Макс.  Макс. 
номер  частота мощность

J01152A0011 SMA согласованная нагрузка, 6 ГГц  1 Вт  
 штекер

J01152B0011 SMA согласованная нагрузка, 18 ГГц 1 Вт
 штекер

J01152R0011 R-SMA согласованная 6 ГГц  1 Вт
 нагрузка, штекер

J01176A0001 SMC согласованная нагрузка,  2 ГГц  1 Вт
 розетка 

Серия BNC

Серия TNC

Серия N

Серия 7-16

Товарный Описание Макс.  Макс. 
номер  частота мощность

Товарный Описание Макс. Макс. 
номер  частота мощность

Товарный Описание Макс.  Макс.
номер  частота мощность

Товарный Описание Макс.  Макс.
номер  частота мощность

J01006A0020 BNC согласованная нагрузка,  4 ГГц  1 Вт
 штекер

J01006A0021 BNC согласованная нагрузка, 4 ГГц  1 Вт
 розетка

J01016A0002 TNC cогласованная нагрузка,  6 ГГц  1 Вт
 штекер

J01016A0003 TNC согласованная нагрузка, 6 ГГц  1 Вт
 розетка

J01026A0012 N согласованная нагрузка, 6 ГГц  1 Вт
 штекер

J01026A0010 N согласованная нагрузка, 18 ГГц 2 Вт
 штекер

J01026A0013 N согласованная нагрузка, 6 ГГц  1 Вт
 розетка

J01026A0014 N согласованная нагрузка, 18 ГГц 2 Вт
 розетка

J01124A0001 7-16 согласованная нагрузка, 7.5 ГГц 2 Вт
 штекер

J01124A0002 7-16 согласованная нагрузка, 7.5 ГГц 2 Вт
 розетка

J01026A0011 N согласованная нагрузка, 18 ГГц 10 Вт
 штекер 

J01124A0003 7-16 согласованная нагрузка, 7.5 ГГц 10 Вт
 штекер

J01124A0004 7-16 согласованная нагрузка, 7.5 ГГц 10 Вт
 розетка  



Аттеньюаторы

Аттеньюаторы компании Telegärtner применяются 
для ослабления ВЧ-сигналов. Точное ослабление 
сигнала до частоты 6 ГГц осуществляется типами 3, 
6, 10 или 20 dB. Аттенюаторы находят применение 
в сфере тестовой и измерительной аппаратуры, а 
также в антенных линиях (напр. мобильная связь, 
Wi-Fi), где мощность излучения должна иметь 
определённые значения.

Электрические свойства серии SMA

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Электрические свойства серии	N

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Электрические свойства серии	BNC

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Электрические свойства серии	R-TNC

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Электрические свойства серии	TNC

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Электрические свойства серии	R-SMA

Волновое сопротивление 50 Ω

Частотный диапазон 6 ГГц

Обратное затухание 1 ГГц: 30 dB
3 ГГц: 25 dB
6 ГГц: 20 dB

Макс. мощность 2 Вт

Типичное обратное затухание 
согласованной нагрузки N

Типичное вносимое затухание 
согласованной нагрузки N

marker stimulus value
1   1,000 GHz -43,467 dB

2   2,000 GHz -36,685 dB

3   2,890 GHz -33,059 dB

4   4,000 GHz -30,351 dB

5   5,000 GHz -30,063 dB

6   6,000 GHz -31,291 dB

7   8,000 GHz -27,032 dB

8   9,000 GHz -23,075 dB

9   9,383 GHz -21,720 dB

10 11,000 GHz -16,603 dB

marker stimulus value
1   1,000 GHz -19,880 dB

2   2,000 GHz -19,880 dB

3   2,890 GHz -19,882 dB

4   4,000 GHz -19,889 dB

5   5,000 GHz -19,865 dB

6   6,000 GHz -19,868 dB

7   8,000 GHz -19,866 dB

8   9,000 GHz -19,931 dB

9   9,383 GHz -19,967 dB

10 11,000 GHz -20,368 dB

Типичное обратное затухание 
согласованной нагрузки SMA

Типичное вносимое затухание 
согласованной нагрузки SMA

marker stimulus value
1   1,000 GHz -43,050 dB

2   2,000 GHz -39,247 dB

3   3,000 GHz -38,430 dB

4   6,000 GHz -34,039 dB

5   7,859 GHz -24,734 dB

6   9,000 GHz -23,115 dB

7 10,000 GHz -18,670 dB

marker stimulus value
1   1,000 GHz -6,044 dB

2   2,000 GHz -6,068 dB

3   3,000 GHz -6,116 dB

4   6,000 GHz -6,262 dB

5   7,859 GHz -6,428 dB

6   9,000 GHz -6,657 dB

7 10,000 GHz -6,993 dB



Товарный номер аттеньюаторов

Серия SMA 

Серия BNC

Товарный Описание Ном. 
номер  ослабление 

Товарный Описание Ном.   
номер  ослабление

J01156A0011 SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01156A0021 SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01156A0031 SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01156A0041 SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB

J01006A0022 BNC аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01006A0023 BNC аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01006A0024 BNC аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01006A0025 BNC аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB

Серия TNC

Серия N

Серия R-TNC

Серия R-SMA

Товарный Описание Ном.  
номер  ослабление

Товарный Описание Ном.  
номер  ослабление

Товарный Описание Ном.  
номер  ослабление

Товарный Описание Ном. 
номер  ослабление

J01016A0004 TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01016A0005 TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01016A0006 TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01016A0007 TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB

J01026A0018 N аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01026A0019 N аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01026A0020 N аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01026A0021 N аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB

J01016R0004 R-TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01016R0005 R-TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01016R0006 R-TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01016R0007 R-TNC аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB

J01156R0011 R-SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 3 dB 

J01156R0021 R-SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 6 dB

J01156R0031 R-SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 10 dB

J01156R0041 R-SMA аттеньюатор, штекер-гнездо 20 dB



Межсерийные адапторы

Соединительные предохранители (муфта)

Telegärtner предлагает большой выбор высококачест-
венных адаптеров TestLine.
Адаптеры TestLine разработаны специально для 
большого количества циклов соединения и обладают 
отличными высокочастотными свойствами.

Соединительные предохранители применяются для 
предотвращения повреждений тестовых портов 
высококачественных приборов в результате износа. 
Замена соединителей измерительных приборов 
требует больших финансовых и временных затрат. 

Чтобы предотвратить износ оригинального порта, на 
него навинчивается соединительный предохранитель 
Telegärtner. При потребности соединительный 
предохранитель может быть заменён быстро и без 
больших затрат.

Использование соединительного предохранителя

Типичное обратное затухание 
Адаптер N на SMA

Типичное обратное затухание 
Адаптер 7-16 на N

marker stimulus value
1   1,000 GHz -56,112 dB

2   2,000 GHz -49,518 dB

3   2,420 GHz -46,573 dB

4   5,563 GHz -35,683 dB

5   11,000 GHz -33,277 dB

marker stimulus value
1   0,900 GHz -43,463 dB

2   1,000 GHz -42,967 dB

3   2,000 GHz -39,342 dB

4   2,200 GHz -39,261 dB

5   2,500 GHz -38,730 dB

6   3,000 GHz -37,606 dB

7   4,000 GHz -36,997 dB

8   6,000 GHz -37,365 dB

Тестовый порт Соединительный
предохранитель

Измерительный 
кабель

Изношенная розетка



Товарный номер: Межсерийный адаптор / Соединительный предохранитель

BNC на TNC

TNC на N

N на SMA

SMA на R-SMA

TNC на R-TNC

SMA на Push-On SMA

BNC на N

TNC на SMA

7-16 на N

Cоединительный предохранитель 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

Тов. номер Примечания Обратное затухание 
 

J01019B0000 гнездо-штекер 27 dB/1 ГГц; 24 dB/4 ГГц

J01008B0010 штекер-гнездо 33 dB/1 ГГц; 20 dB/4 ГГц

J01008A0011 штекер-штекер 38 dB/2 ГГц; 35 dB/4 ГГц

J01008A0012 гнездо-гнездо 27 dB/1 ГГц; 24 dB/4 ГГц

J01019C0007 гнездо-штекер 36 dB/1 ГГц; 23 dB/4 ГГц 

J01019A0008 штекер-гнездо 33 dB/1 ГГц; 30 dB/4 ГГц

J01019A0031 штекер-штекер 34 dB/1 ГГц; 26 dB/6 ГГц

J01019A0025 гнездо-гнездо 36 dB/1 ГГц; 25 dB/ 6 ГГц

J01027T0018 штекер-гнездо 40 dB/2 ГГц; 20 dB/18 ГГц

J01027T0017 гнездо-гнездо 40 dB/2 ГГц; 20 dB/18 ГГц 

J01027T0019 штекер-штекер 40 dB/2 ГГц; 20 dB/18 ГГц

J01027T0016 гнездо-штекер 40 dB/2 ГГц; 20 dB/18 ГГц

J01155R0085 штекер-гнездо обратный 15 dB/6 ГГц 

J01155R0095 гнездо-штекер обратный 15 dB/6 ГГц 

J01014R0000 штекер-гнездо обратный 15 dB/6 ГГц  

J01014R0001 гнездо-штекер обратный 15 dB/6 ГГц 

J01155A0099 штекер-гнездо 21 dB/10 ГГц
 Тип защёлка 

J01008A0824 штекер-гнездо 29 dB/1 ГГц; 22,5 dB/4 ГГц 

J01008C0025 гнездо-штекер 40 dB/1 ГГц; 26 dB/4 ГГц

J01008A0090 штекер-штекер 34 dB/1 ГГц; 26 dB/4 ГГц

J01008A0088 гнездо-гнездо 34 dB/1 ГГц; 26 dB/4 ГГц

J01019B0029 гнездо-штекер 29 dB/1 ГГц; 22.5 dB/4 ГГц

J01019A0032 штекер-гнездо 35 dB/1 ГГц; 20 dB/ 11 ГГц

J01122B0010 штекер-гнездо 44 dB/1 ГГц; 32 dB/6 ГГц 
J01122C0009 штекер-штекер 44 dB/1 ГГц; 32 dB/6 ГГц

J01122A0011 гнездо-штекер 44 dB/1 ГГц; 40 dB/2.5 ГГц

J01122A0008 гнездо-гнездо 44 dB/1 ГГц; 40 dB/2.5 ГГц

J01024A0010 N, штекер-гнездо 35 dB/2 GHz; 25 dB/11 ГГц
 короткой резьбой

J01024A0011 N, гнездо-штекер (Push-On) 35 dB/2 GHz; 25 dB/11 ГГц 

J01123B0006 7-16, штекер-гнездо 43 dB/1 GHz; 29 dB/6 ГГц



Telegärtner
Karl Gärtner GmbH

Lerchenstr. 35
D-71144 Steinenbronn

Telefon:   +49 (0) 71 57/1 25-100
Telefax:  +49 (0) 71 57/1 25-120

E-Mail:  info@telegaertner.com
 Web:   www.telegaertner.com
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COAX

Configurator 
www.telegaertner.com/coaxconfig

Create your coaxial 
cable assembly online

Индивидуальнее: конфекционировать ВЧ кабель онлайн

Понятный для пользователя интерфейс...

Для индивидуально конфекциониро-
ванных ВЧ-кабелей

Вы хотите индивидуально собрать ВЧ кабель вместе с 
коаксиальными соединителями, а также с защитой 
кабеля, маркировкой и длинной по Вашему желанию? 
Тогда КОАКС-Конфигуратор компании Telegärtner – то, 
что Вам нужно!

… прост и доступен для Вас 24 часа в сутки!

… быстр и понятен - он поможет Вам найти нужную 
комбинацию всего за несколько кликов!

…  ориентирован на пользователя и даёт 
Вам именно ту информацию, которая нужна для 
составления Вашего индивидуального продукта Составление наглядного технического 

паспорта (PDF)

Ваш дистрибьютор:


